Montazny navod

efuv MAX [

ELEKTRO - FYZIKALNA UPRAVA VODY

Elektronicky zmékcova¢ vody pozostava zladen¢ho elektronického generatora a
elektromagnetickej cievky. Elektromagneticka cievku navinieme uprostred potrubia, podla
moznosti z neferomagnetického materialu o dizke min. 40cm (napr. na plastové potrubie, alebo
hadicu). Cievka pozostava z trinastich zavitov a je fixovana stahovacimi paskami.
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Obr. 1 Cievka musi byt umiestnend tak, aby bola od kovovych casti potrubia a armatir alebo kolien vzdialend
minimdlne trojndsobok priemeru potrubia.

Montazny postup :

Podl'a uvedenych kritérii najskér ur¢ime polohu cievky na potrubi (obr.1). Pripevnime
generator signalu na Stenu 20 az 30 cm od miesta, kde navinieme cievku. Cievku tvori 13 zavitov
vykonového vodi¢a. Oba konce cievky proti uvolneniu zabezpecime priloZenymi st'ahovacimi
paskami. Konce vykonového vodica skratime podl'a potreby a cez kablovu prechodku privedieme
k pristrojovej svorkovnici kde ich upevnime do svoriek ,signal out“. Tou istou prechodokou
privedieme aj dvojvodi¢ s nizkym napajacim napétim na svorky +12V (kladny poél), GND
(zéporny pol). K pristroju je dodavany napdjaci stabilizovany zdroj +12V. Kladny a zdporny vodi¢
na dvojvodi¢i zdroja napdjacieho napidtia je zretelne vyznaCeny. Vyrobca nezodpovedd za
poskodenie pristroja spdsobené pouzitim iného zdroja napdjacieho napitia ako s dodanym.
Kéblova prechodku odporti¢ame na zaver montdze utesnit’ proti vlhkosti napriklad silikbnovym
tmelom.
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